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Suwalska 2016 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Termomodernizacja budynku - ściany zewn ętrzne podłu żne od strony balkonowej
1

d.1
KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folia polietylenowa m2

okna el płn 4*5*1.38*1.40+2*5*1.08*1.10+2*4*1.38*0.80 m2 59.352
okna el. pd 2*5*1.38*1.40 m2 19.320
okna al wsch
zach

2*5*(1.08*1.10+1.08*1.40+1.38*1.40)+2*0.4*0.4 m2 46.640

A  (suma częściowa) ---------------
m2 125.312

 
okna w log-
giach

4*5*((1.48*2+0.88-2*0.05)*1.40+(2.26-1.40)*(0.88-2*0.05)) m2 118.136

okna piwnice 2*0.4*0.4+18*0.80*0.50 m2 7.520
drzwi wiatro-
łap

2*1.40*2.01+2*0.87*1.14 m2 7.612

RAZEM 258.580
2

d.1 analiza indy-
widualna

Demontaż zadaszenia pomiędzy III a VI piętrem  blacha trapezowa z łatami
(bez gzymsu)

m

el płn 29.52-2*2.44+2*2.70+2*2.01+2*1.10+2*0.90 m 38.060
2*9.12+2*1.50+2*1.20+2*0.24 m 24.120

RAZEM 62.180
3

d.1
KNR-K 04
0101-0100 

Oczyszczenie i zmycie podłoża przy ociepleniu ścian  budynków metodą lekką
mokrą

m2

el. płn (29.52+2*2.70+2*2.00+2*1.11+2*0.90-2*2.44)*(15.25-0.97) m2 543.497
el. płn wiatro-
łap

2*2.44*(12.16+0.28) m2 60.707

wiatrołap na
minus

-2*(3.10+2.01+1.10)*2.86 m2 -35.521

szczyt
wsch.zach.

2*9.12*(15.25-0.97+3.00) m2 315.187

el. pd (2*(1.20+1.50+0.24)+(6.96+2*0.60))*(15.25-0.97) m2 200.491
A  (suma częściowa) ---------------

m2 1084.361
 

loggie 4*5*4.56*2.52+2*5*0.60*2.52 m2 244.944
boki i sufity
loggii

6*5*(2*1.37+0.24)*2.80+4*6*4.56*(1.37+0.30)+6*(2*1.37+0.24)*0.80 m2 447.389

cokół (2*29.36+2*(2.70+0.60)-2*3.10+2*(1.50+2*0.60))*0.80 m2 51.616
wiatrołapy 2*(0.50+3.10+1.40)*2.35+2*1.60*3.10+2*(2*1.60+3.10)*0.25 m2 36.570
okna -258.580 m2 -258.580

RAZEM 1606.300
4

d.1
KNR-K 04
0102-0100 

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ociepleniu   budynków me-
todą lekką mokrą @ - gr 12 cm EPS  031 współczynnik  przewodzenia ciepła -
0,031  W/(m·K) - elewacja

m2

elewacje 1084.361 m2 1084.361
wnęka el. płn -2*0.90*(15.27-0.97) m2 -25.740
okna -125.312 m2 -125.312

RAZEM 933.309
5

d.1
KNR-K 04
0102-0100 

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ociepleniu budynków meto-
dą
lekką mokrą @ - gr 6 cm. EPS  031 współczynnik  przewodzenia ciepła - 0,031
W/(m·K) - loggie

m2

loggie 244.944 m2 244.944
wnęka el. płn 2*0.90*(15.27-0.97) m2 25.740
okna -118.136 m2 -118.136

RAZEM 152.548
6

d.1
KNR-K 04
0102-0100 

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ociepleniu budynków meto-
dą
lekką mokrą @ Cokół budynku - gr 6 cm. HYDROPIAN EPS P150

m2

cokół (2*29.36+2*(2.70+0.60)-2*3.10+2*(1.50+2*0.60))*1.00 m2 64.520
RAZEM 64.520

7
d.1

KNR 0-17
2609-05
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą łączników plastikowych z wkręcanym (torx)  trzpieniem stalowym WE-
BER PH8S  do ścian z betonu 4szt/m2

m2

933.309+152.548+64.52 m2 1150.377
RAZEM 1150.377

8
d.1

KNR-K 04
0103-0700 

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach przy  ociepleniu ścian
budynków metodą lekką mokrą

m2

1150.377 m2 1150.377
RAZEM 1150.377

9
d.1

KNR-K 04
0104-0100 

Ochrona kątownikiem narożników prostych przy ociepleniu  ścian budynków
metodą lekką mokrą

m

okna el płn 4*5*(1.38+2*1.40)+2*5*(1.08+2*1.10)+2*4*(1.38+2*0.80) m 140.240
okna el. pd 2*5*(1.38+2*1.40) m 41.800
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okna al wsch
zach

2*5*(1.08+2*1.10+1.08+2*1.40+1.38+2*1.40)+2*(0.4+2*0.4) m 115.800

okna w log-
giach

4*5*((1.48*2+0.88-2*0.05)+2*2.26) m 165.200

A  (suma częściowa) ---------------
m 463.040

piony 16*(15.25-0.97) m 228.480
poziomy 2*(5.44+2.70+1.20)+4.08+2*0.90+2*(9.12+1.50+0.24)+6.96+2*0.60 m 54.440
nad cokołem 2*(5.44+2.70+1.20+3.64)+4.08+2*0.90+2*(9.12+1.50+0.24)+6.96+2*0.60 m 61.720

RAZEM 807.680
10

d.1
KNR-K 04
0103-0900 

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach przy  ociepleniu ścian budyn-
ków metodą lekką mokrą

m2

463.040*(0.14+0.12) m2 120.390
RAZEM 120.390

11
d.1

NNRNKB
202 0927-02
analogia

(z.IX) Podkłady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m2 w jednym miejs-
cu wykonywane mechanicznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balko-
ny, loggie) @ Szpachlowanie klejem do siatki boków i sufitów loggi.

m2

boki i sufity
loggii

447.389 m2 447.389

wiatrołapy 2*(0.50+3.10+1.40)*2.35+2*1.60*3.10+2*(2*1.60+3.10)*0.25 m2 36.570
drzwi i okna
wiatr

-2*1.40*2.01-2*0.87*1.14 m2 -7.612

RAZEM 476.347
12

d.1
KNR-I 0-33
0118-0100 

Montaż profili elewacyjnych obramowań okiennych @ - ramka wokół okien gr 2
cm , szerokość 12 cm EPS 100

m

okna el płn 4*5*(2*1.50+2*1.52)+2*5*(2*1.20+2*1.22)+2*4*(2*1.50+2*0.92) m 207.920
okna el. pd 2*5*(2*1.50+2*1.52) m 60.400
okna al wsch
zach

2*5*(2*1.20+2*1.22+2*1.20+2*1.52+2*1.50+2*1.52)+2*(2*0.52+2*0.52) m 167.360

w wiatrołapie 2*2*(0.99+1.26) m 9.000
RAZEM 444.680

13
d.1

 
analiza indy-
widualna

Montaż profili elewacyjnych pod gzymsem pomiędzy III i IV piętrem pomalowa-
ny farbą silikonową Gzyms nr 74 170x125 mm

m

62.180 m 62.180
RAZEM 62.180

14
d.1

KNR-K 04
0103-1000 

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką mokrą  -  dodatkowa warstwa siatki m2

nad cokołem (2*(5.44+2.70+1.20+3.64)+4.08+2*0.90+2*(9.12+1.50+0.24)+6.96+2*0.60)*
2.00

m2 123.440

RAZEM 123.440
15

d.1
KNR K-04
0108-01
analogia

@ Tynk hydrofilowy - Weber.pas topdry AquaBalance baranek 1,5 @ Wykona-
nie tynków na gotowym podłożu z zaprawy o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze ba-
ranek

m2

elewacja z
poz7

1085.857 m2 1085.857

gzyms z
poz2

-62.180*0.18 m2 -11.192

loggie i wia-
trołapy z
poz10

476.347 m2 476.347

front wiatro-
łapu

-2*(3.10*2.35-1.40*2.05) m2 -8.830

ościeża
okien z poz9

120.390 m2 120.390

RAZEM 1662.572
16

d.1
KNR K-04
0109-02

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu o wielkości kamienia 1,
8 mm @ Cokół budynku @

m2

64.520 m2 64.520
RAZEM 64.520

17
d.1

KNR 0-12
0829-05
analogia

Licowanie ścian płytkami - na klej @ Front wiatrołapu płytki wielkoformatowe
30x60cm @

m2

front wiatro-
łapu

2*(3.10*2.35-1.40*2.05) m2 8.830

RAZEM 8.830
18

d.1
KNR 0-19
0928-01

Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 0.4 m2 m2

2*0.50*0.50 m2 0.500
RAZEM 0.500

19
d.1

KNR 0-19
0928-05

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych
z PCV o pow. do 1.0 m2 @ w wiatrołapie RU 870x1140

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

20
d.1

KNR 0-19
0928-06

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych
z PCV o pow. do 1.5 m2 @ okna klatek schodowych z PCV 1480x850 uchylne
@

szt
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8 szt 8.000

RAZEM 8.000
21

d.1
KNR 0-19
0928-02

Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 0.6 m2 m2

16*0.90*0.50 m2 7.200
RAZEM 7.200

22
d.1 analiza indy-

widualna

Demontaż i montaż krat okiennych w oknach piwnicznych szt

6+2 szt 8.000
RAZEM 8.000

23
d.1 analiza indy-

widualna

Demontaż i montaż krat okiennych w oknach na parterze el. wsch. szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

24
d.1

KNR 4-01
1212-08
analiza indy-
widualna

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych m2

parter 4*1.50*1.45+1.20*1.45+1.50*1.15+0.90*2.30 m2 14.235
piwnica 6*0.90*0.50 m2 2.700

RAZEM 16.935
25

d.1
KNR AT-05
1651-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,
57 m o wys. do 15 m

m2

 
2*29.52*15.25+2*14.53*(15.25+3.00) m2 1430.705

RAZEM 1430.705
2 Remont posadzek logii

26
d.2

KNR-W 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

4.56*1.45*5*4 m2 132.240
RAZEM 132.240

27
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich balkonów m2

(4.56*0.25+1.00*0.15)*5*4 m2 25.800
RAZEM 25.800

28
d.2

KNR 4-01
1306-01
analiza indy-
widualna

@ Wycięcie haków montażowych z płyt balkonowych @ szt.prz
ec.

2*5*4 szt.prz
ec.

40.000

RAZEM 40.000
29

d.2
KNR K-01
0105-08

Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw m2

132.24 m2 132.240
RAZEM 132.240

30
d.2

KNR K-01
0105-03

Wykucie odsłoniętego i skorodowanego zbrojenia śr. do 12 mm na pow. piono-
wych @ przyjęto szacunkowo 20mb @

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

31
d.2

KNR K-01
0109-03

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą
cementowo-polimerową - zabezpieczenie antykorozyjne odrdzewionych prętów
o śr. do 12 mm na powierzchniach stropowych powłoką cementowo-polimero-
wą @ powłoką weber .rep 750 @

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

32
d.2

KNR K-01
0106-06

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach żelbetowych na powierzchniach
sufitowych zaprawą cementowo-polimerową cz.I @ przyjęto szacunkowo 15
dm3 @

dm3

15 dm3 15.000
RAZEM 15.000

33
d.2

KNR K-01
0106-05

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach żelbetowych na powierzchniach
pionowych zaprawą cementowo-polimerową cz.I @ przyjęto szacunkowo
10dm3

dm3

10 dm3 10.000
RAZEM 10.000

34
d.2

KNR W-01
0204-03

Samopoziomujący podkład normalnie wiążący na warstwie rozdzielającej,
układany ręcznie o grubości 2,5 cm @ wyprowadzenie spadków, do układania
na zewnątrz np CERESIT CN  82 @

m2

132.24 m2 132.240
RAZEM 132.240

35
d.2

KNR-W 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa @ wykonywane na zimno z we-
ber tec 902 lub EMALIT BV-EXTRA @

m2

132.24 m2 132.240
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RAZEM 132.240

36
d.2

KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m2

25.80 m2 25.800
RAZEM 25.800

37
d.2

KNR-W 4-01
0519-04
analogia

@ Izolacja przeciwwodna z papy termozgrzewalnej @ Naprawa pokryć dacho-
wych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia

m2

132.24 m2 132.240
RAZEM 132.240

38
d.2

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

132.24 m2 132.240
RAZEM 132.240

39
d.2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 2.5

m2

132.24 m2 132.240
RAZEM 132.240

40
d.2

KNR 0-12II
1118-09
z.sz. 5.3.a
z.sz. 5.3.e 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-
todą kombinowaną powierzchnia do 2.5 m2. Płytki o grubości 8 mm.

m2

132.24 m2 132.240
RAZEM 132.240

41
d.2

KNR 0-12II
1120-05
z.sz. 5.3.e 

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układa-
ne na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą Płytki o grubości 8 mm. @
czoło loggi 6 cm i na ścianach loggi 15cm @

m

(4.56*2-0.90+1.45*2)*5*4 m 222.400
RAZEM 222.400

42
d.2

KNR 4-01
1212-08
analiza indy-
widualna

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych @ ba-
lustrady loggii

m2

4.50*1.10*5*4 m2 99.000
RAZEM 99.000

3 Obróbki blacharskie rury spustowe i dach
43

d.3
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku@ podokienniki w rozwinięciu
24cm

m2

okna el płn (4*5*1.38+2*5*1.08+2*4*1.38)*0.24 m2 11.866
okna el. pd 2*5*1.38*0.24 m2 3.312
okna al wsch
zach

(2*5*(1.08+1.08+1.38)+2*2*0.4)*0.24 m2 8.880

okna w log-
giach

4*5*2*1.48*0.24 m2 14.208

RAZEM 38.266
44

d.3
KNNR 2
0505-03
analogia

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z bla-
chy ocynkowanej i cynkowej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm @ podokienni-
ki - blacha powlekana biała

m2

podokienniki 38.266/0.24*0.36 m2 57.399
RAZEM 57.399

45
d.3

KNNR 2
0505-01
analogia

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z bla-
chy ocynkowanej i cynkowej o szer. w rozwinięciu do 25 cm @ obróbka gzym-
su pomiędzy III i IV piętrem w rozwinięciu 18cm blacha powlekana biała

m2

podokienniki 68.120*0.18 m2 12.262
RAZEM 12.262

46
d.3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku@ dach wiatrołapu

m2

wiatrołapy
góra

2*(2.01+2.44+1.10+2*0.30)*1.2*0.30 m2 4.428

RAZEM 4.428
47

d.3
KNNR-W 3
0505-04
analogia

Wymiana pokryć dachowych z deskowaniem lub łaceniem (blacha fałdowa /
trapezowa/ na łatach) @ wymiana blachy dachówkopodobnej wiatrołapów

m2 poł.

wiatrołapy 2*4.05*1.2*3.40 m2 poł. 33.048
RAZEM 33.048

48
d.3

KNR 2-02
0506-02
analogia

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej @ obróbki na
styku styropianu i dachu wiatrołapu z blachy powlekanej wys. 30cm

m2

4.428 m2 4.428
RAZEM 4.428

49
d.3

KNR 4-01
0535-0600 

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do  użytku m

12*(15.27-0.97)+2*(15.27-0.97-2.70)+2*(3.00+1.20) m 203.200
RAZEM 203.200
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50

d.3 analiza indy-
widualna

Wstawienie rewizji z wewnętrzną siatką na wejściach rur spustowych do kan.
deszczowej

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

51
d.3

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej m

12*(15.27-0.97)+2*(15.27-0.97-2.70)+2*(3.00+1.20) m 203.200
RAZEM 203.200

52
d.3

KNR 4-01
0526-06

Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknieć @
i oczyszczenie

m

2*29.52+2*9.12 m 77.280
RAZEM 77.280

53
d.3

KNR 4-01
0535-04 

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku @ wiatrołapy m

wiatrołapy 2*3.10 m 6.200
RAZEM 6.200

54
d.3

KNR 2-02
0508-04 

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,55  mm,półokrągłe o średni-
cy 15 cm.@ wiatrołapy

m

wiatrołapy 2*3.10 m 6.200
RAZEM 6.200

4 Malowanie blachy trapezowej pokrycia dachu
55

d.4
KNR 0-25
0101-01
analogia

Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem @ dach
blacha trapezowa
wyczyszczenie z porostów płynem Pufas i odtłuszczenie płynem do mycia bla-
chodachówki

m2

2*9.40*1.45*1.2+2*2*7.70*1.08*5.50+2*6.2*1.08*16.20+2*4.15*1.11*5.20+
2.25*1.41*7.00+2*3.60*1.14*3.90+2*2.50*2.14*2.20+2.70*1.25*4.05

m2 571.949

RAZEM 571.949
56

d.4 analiza indy-
widualna

Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc uszkodzonych
kitem asfaltowym @ oczyszczenie i ułożenie uszczelniacz dachowy na stykach
obróbek z kominami i ściankami ognioochronnymi. obmiar szacunkowy

m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

57
d.4

KNR 0-25
0202-01
analogia

@ Dach blacha trapezowa farba poliwinylowa czerwona @ Malowanie pędz-
lem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych wyrobami jednoskładnikowymi
Krotność = 2

m2

571.949 m2 571.949
RAZEM 571.949

58
d.4

KNR 2-02
1506-07
analogia

@ Jednokrotne malowanie okapów i konstrukcji więźby drewnochronem deko-
racyjnym brąz wraz z przygotowaniem powierzchni @

m2

2*(9.40+1.45*1.2)*(0.36+0.30)+2*2*(7.70*1.08+5.50+4.65)*(0.40+0.30)+2*
(4.15*1.11+5.20)*(0.30+0.30)

m2 78.177

7.00*(0.30+0.30)+2*(2*3.60*1.14+3.90)*(0.30+0.30)+2*2.20*(0.30+0.30)+4.05*
(0.30+0.30)

m2 23.800

RAZEM 101.977
5 Remont opaski

59
d.5

KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

(5.11+3.15+4.24+2*0.90+3.15+5.11+2.70+1.20+9.15+1.20+1.50)*0.35 m2 13.409
RAZEM 13.409

60
d.5

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-
prawą cem. @ opaska wokół budynku el. pn i zach

m

13.409/0.35 m 38.311
RAZEM 38.311

61
d.5

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

38.11*0.50 m2 19.055
RAZEM 19.055

6 Docieplenie stropu piwnicy 
62

d.6
Analiza włas-
na 

Docieplenie stropu nad piwnicą metoda natrysku mineralnej izolacji termicznej
Grubość 10 cm przy założonym współczynniku lambda 0,034 W/mK.
Zastosowanie materiału o innym współczynniku lambda musi być przeliczone
do odpowiedniej grubości izolacji

m2

(61*2+58.7*2+2.75*1.5*2) m2 247.650
RAZEM 247.650

7 Wymiana zaworów grzejnikowych 
63

d.7
Wymiana zaworów grzejnikowych na zawory z głowica  termostatyczną z ogra-
niczeniem temperatury do 16  stopni

kpl.

102 kpl. 102.000
RAZEM 102.000
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Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 13340


